
Specyfikacja techniczna  
   

DƱƻǿƛŎŀ ŜǘȅƪƛŜǘǳƧŊŎŀΥ 2 x S8  5ƱǳƎƻǏŏ ǇǊȊŜƴƻǏƴƛƪŀΥ 2500 mm 

aŀƪǎΦ ǎȊŜǊƻƪƻǏŏ ǿǎǘťƎƛΥ 160 mm  (240 mm opcja)  {ȊŜǊƻƪƻǏŏ ǇǊȊŜƴƻǏƴƛƪŀΥ 100, 150, 190 mm 

aŀƪǎΦ ŘƱǳƎƻǏŏ ŜǘȅƪƛŜǘȅΥ 450 mm  tǊťŘƪƻǏŏ ǇǊȊŜƴƻǏƴƛƪŀΥ 13l ub 19 m./min 

|ǊŜŘƴƛŎŀ ȊŜǿƴΦ Ǌƻƭƪƛ ŜǘȅƪƛŜǘΥ 
40ς76 / 300 mm    

DƽǊƴȅ ǇǊȊŜƴƻǏƴƛƪΥ 
aŜŎƘŀƴƛŎȊƴƛŜ ǇƻƱŊŎȊƻƴȅ Ȋ 
ǇǊȊŜƴƻǏƴƛƪƛŜƳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘƻǿȅƳ 40ς76 / 400 mm opcja  

Precyzja wysuwu etykiety: 0,6 mm  
System Roto: 

Can (obrotnica) 

Detektor etykiet: ƎǊǳōƻǏŎƛƻǿȅκ ƛƴŘǳƪŎȅƧƴȅ  Classic (pas boczny) 

Czujnik produktu: Optyczny    

bŀǇťŘ - silnik krokowy: 6,5 Nm   

Sterownik: Mikroprocesorowy  

YƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ǊƻƭŜƪ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎȅŎƘ: !ƭǳƳƛƴƛƻǿŜΣ ƱƻȍȅǎƪƻǿŀƴŜ  
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DUO ROTO  ƧŜǎǘ ǳƴƛǿŜǊǎŀƭƴȅƳ ŀǳǘƻƳŀǘŜƳ ŜǘȅƪƛŜǘǳƧŊŎȅƳ 

ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴȅƳ Řƻ ǇǊŜŎȅȊȅƧƴŜƎƻ ƻƪƭŜƧŀƴƛŀ ƻǇŀƪƻǿŀƵ ǇƱŀǎƪƛŎƘ 

ƛ ŜƭƛǇǘȅŎȊƴȅŎƘΦ wƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴŜ udoskonalone  

ǇǊȊŜȊ ƪƛƭƪŀƴŀǏŎƛŜ ƭŀǘ ǇǊƻŘǳƪŎƧƛ oraz najnowsze  

sterowanie UniTouch sprawiŀƧŊ,  

ȍe DUO ROTO ƧŜǎǘ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ 

 wybieranym modelem etykieciarki 

ǇǊȊŜȊ ƪƭƛŜƴǘƽǿ ǿ tƻƭǎŎŜΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DUO ROTOΣ ƪƻǊȊȅǏŎƛ Řƭŀ tŀƵǎǘǿŀ ŦƛǊƳȅΥ  

 

Ʒ 5ƻ ƴŀƴƻǎȊŜƴƛŀ ŜǘȅƪƛŜǘ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴŜ ǎŊ ƴŀƧƴƻǿǎȊŜ  

ƎƱƻǿƛŎŜ ŜǘȅƪƛŜǘǳƧŊŎŜ ǎŜǊƛƛ {уΣ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŜ w system zabezpieczŀƧŊŎȅ 

ǇǊȊŜŘ ǿƪǊťŎŀƴƛŜƳ przerwanego  lub ǇťƪƴƛťǘŜƎƻ ǇŀǇƛŜǊǳ ǇƻŘƪƱŀŘƻǿŜƎƻ;  

Ʒ DƽǊƴȅ ǘǊŀƴǎǇorter klawiszowy, ǎǘŀōƛƭƛȊǳƧŊŎȅ, ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ŜǘȅƪƛŜǘƻǿŀƴƛŜ ƻǇŀƪƻǿŀƵ ƴƛŜȊŀƳƪƴƛťǘȅŎƘ; 

Ʒ 5ƻ ǿȅōƻǊǳ Řǿŀ ǎȅǎǘŜƳȅ ŜǘȅƪƛŜǘƻǿŀƴƛŀ ƻǇŀƪƻǿŀƵ ƻƪǊŊƎƱȅŎƘΥ ōŀǊŘȊƻ ǿȅŘŀƧƴȅ wƻǘƻ Ŏƭassic lub ultra precyzyjny Roto Can; 

Ʒ tǊŜŎȅȊȅƧƴƛŜ ƛ ǿȅŘŀƧƴŜ ŜǘȅƪƛŜǘƻǿŀƴƛŜ ǇƱŀǎƪƛŎƘ ƻǇŀƪƻǿŀƵ ŘǿƛŜƳŀ ŜǘȅƪƛŜǘŀƳƛ ǇǊȊƽŘ ƛ ǘȅƱΤ 

Ʒ hōǎƱǳƎǳƧŜ Ŝtykiety pǊȊŜȋǊƻŎȊȅǎǘŜ ƛ ƴƛŜǇǊȊŜȋǊƻŎȊȅǎǘŜ ƴŀ Ŧƻƭƛ t9 ƭǳō tt. 

 

UNILOGO, ul. Techniczna 5, 05-500 Piaseczno, tel: 22 716 82 02, fax: 22 716 82 01; www.unilogo.com.pl, info@unilogo.com.pl 

TRYB DUO 

160 
etykiet/min 

 

ROTO CAN 

60 
etykiet/min 

 

ROTO CLASSIC 

110 
etykiet/min 

 



 Zaprojektowana w Unilogo maszyna eǘȅƪƛŜǘǳƧŊŎŀ DUO ROTO to efekt  

wieloletnich ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ zdobywanych przy produkcji Ƨǳȍ ponad 1300 maszyn.  

 

Obrotnica Roto Can ς zatrzymuje 

opakowanie ƛ ǇǊȊȅƪƭŜƧŀ ŜǘȅƪƛŜǘť ǿ ǏŎƛǏƭŜ 

ƻƪǊŜǏƭƻƴȅƳ ƳƛŜƧǎŎǳ όǇƻȊȅŎƧƻƴƻwanie 

etykiety). W ǘŜƴ ǎǇƻǎƽō ǳȊȅǎƪǳƧŜƳȅ 

ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǇǊȊȅƪƭŜƧŜƴƛŀ ƪƛƭƪǳ ŜǘȅƪƛŜǘ  

na jednym opakowaniu. 5ƭŀ ƻǇŀƪƻǿŀƵ 

ƳŀƱȅŎƘ i niestabilnych stosujemy 

dodatkowo pneumatyczny docisk ƎƽǊƴȅΦ 

Obrotnica Roto Classic ς pracuje w oparciu 

ƻ Ǉŀǎ ōƻŎȊƴȅΣ ƪǘƽǊȅ ǇǊȊŜǘŀŎȊŀ opakowanie 

Ǉƻ ǇƱȅŎƛŜ ŘƻƪƭŜƧŀƧŊŎŜƧ, ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ 

naklejenie etykiety bez zatrzymywania 

opakowaƴƛŀΦ ² ǘŜƴ ǎǇƻǎƽō Ƴƻȍƴŀ ǳȊȅǎƪŀŏ 

wydŀƧƴƻǏŏ ǎƛťƎŀƧŊŎŊ тллл ŜǘȅƪƛŜǘκƘΦ 

¢ǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊ ƎƽǊƴȅ ƪƭŀǿƛǎȊƻǿȅ 

aƴƛŜƧ ȊƳŀǊǎȊŎȊŜƪ ƛ ǇťŎƘŜǊȊȅƪƽǿ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ 

na etykietach - ƎƽǊƴȅ ǘǊŀnsporter dociskowy, 

ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǿ twardy pas, zapewnia 

dƻƪƭŜƧŀƴƛŜ ŜǘȅƪƛŜǘȅ Ȋ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŊ ǎƛƱŊ. 

aŜŎƘŀƴƛŎȊƴŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ transportera 

ƎƽǊƴŜƎƻ Ȋ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊŜƳ ƎƱƽǿƴȅƳ, 

ǇƻǿƻŘǳƧť ǳǘǊȊȅƳŀƴƛŜ ƧŜŘƴŀƪƻǿŜƧ ǇǊťŘƪƻǏŎƛ 

ƻōȅŘǿǳ ǇǊȊŜƴƻǏƴƛƪƽǿΦ 5Ȋƛťƪƛ ǘŜƳǳ 

opakowania pƻǊǳǎȊŀƧŊ ǎƛť ȊŀǿǎȊŜ ǿ ǇƻȊȅŎƧƛ 

pionowej, bez ryzȅƪŀ ǇǊȊŜŎƘȅƱǳ opakowania.  

PǊȊŜƪƱŀŘŀ ǎƛť to, na doskonŀƱŀ ǇǊŜŎȅȊƧť 

ƛ ǇƻǿǘŀǊȊŀƭƴƻǏŏ ǇǊƻŎŜǎǳ ŜǘȅƪƛŜǘƻǿŀƴƛŀΦ 

YƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀ Ǉŀǎŀ ƎƽǊƴŜƎƻ ǇƻȊwala 

ŜǘȅƪƛŜǘƻǿŀŏ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛŀ ƴƛŜȊŀƳƪƴƛťǘŜ!  

Sterownik i oprogramowanie UniTouch 

tƻȊȅŎƧƻƴŜǊ ƱŀƵŎǳŎƘƻǿȅ  

z zintegrowanym separatorem  

όŘƻ сл ǎȊǘǳƪ ƴŀ ƳƛƴǳǘťΣ  

ƴƛŜǿƛŜƭƪŀ ƪƻƭŜƧƪŀ ƻǇŀƪƻǿŀƵ 

 ƴŀ ǿŜƧǏŎƛǳύ. 

Pozycjoner oscylacyjny  

przeznaczony Řƻ Ƴƛťƪƪich 

ƻǇŀƪƻǿŀƵ ƭǳō ƻǇŀƪƻǿŀƵ  

ƻ ŀǎȅƳŜǘǊȅŎȊƴȅŎƘ ƪǎȊǘŀƱǘŀŎƘ. 

 

Maszyna DUO ROTO jest w standardzie 

wȅǇƻǎŀȍƻƴŀ ǿ ǇŀƴŜƭ Řƻǘȅƪƻǿȅ ƛ ŀǇƭƛƪŀŎƧť 

UniTouchΣ ƪǘƽǊŀ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǿȅƎƻŘƴŜ  

ƛ ƛƴǘǳƛŎȅƧƴŜ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ǇǊŀŎŊ ƳŀǎȊȅƴȅΦ  

UniTouch ȊŀǇŜǿƴƛŀ ǎȊŜǊŜƎ ǳȍȅǘŜŎȊƴȅŎƘ 

funkcji takich jak raportowanie procesu 

etykietowania, notes elektroniczny oraz 

tworzenie kopii zapasowych. 

UniData zapewnia nŀƧǘŀƵǎȊȅ  

nadruk na rynku. 

¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŜ pracuje w technologii 

αƎƻǊŊŎȅŎƘ ŎȊŎƛƻƴŜƪέ - Hot Stamp 

Printing. Ta metoda nadruku pozwala 

ƴŀƴƻǎƛŏ ƴŀ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛŀ Řŀǘť Ǉrodukcji, 

ƴǊ ǎŜǊƛƛ ƻǊŀȊ Řƻǿƻƭƴȅ ǘŜƪǎǘ ƻ ŘƱǳƎƻǏŎƛ  

Řƻ пу ȊƴŀƪƽǿΦ ²ȅƪƻƴŀƴȅ ƴŀŘǊǳƪ  

jest czytelny i nieusuwalny. 

SǘƽƱ ƻōǊƻǘƻǿȅ podawczy jest 

ǿŜƧǏŎƛƻǿȅƳ ǳǊȊŊŘȊŜniem linii 

technologicznej. tƻŘŀƧŊŎ 

ǇƻƧŜƳƴƛƪƛ ƻƪǊŊƎƱŜ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ 

ƻōǎƱǳŘȊŜ ƭƛƴƛƛ ǊƻȊƱŀŘƻǿŀƴƛŜ 

ǇǳǎǘȅŎƘ ǇƻƧŜƳƴƛƪƽǿ Ȋ ǇŀƭŜǘȅ  

i automatyczne wprowadzenie ich 

ƴŀ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊȅΦ {ǘƽƱ ƻŘōƛƻǊŎȊȅ 

ǳƱŀǘǿƛŀ ȊŘŜƧƳƻǿŀƴƛŜ ƻǇŀƪƻǿŀƵ 

ƭǳō ǎǘŀƴƻǿƛ ōǳŦƻǊ ǿ ŎƛŊƎǳ ƭƛƴƛƛ 

technologicznej. 

½ŜǿƴťǘǊȊƴȅΣ  ƴŀǇťŘȊŀƴȅ ǎƛƭƴƛƪƛŜƳΣ 

odwijak etykiet, to mechanizm 

ȊƴŀŎȊŊŎƻ ȊǿƛťƪsȊŀƧŊŎȅ ǎǇǊŀǿƴƻǏŏ 

etykietowania w przypadku roli 

ŜǘȅƪƛŜǘ ƻ ŘǳȍŜƧ ǏǊŜŘƴƛŎȅ  

i znacznej wadze. 

¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŜ Řƻ ǏŎƛǎƪŀƴƛŀ ōǳǘŜƭŜƪ 

aŀƴƎƭŜǊ ǇƻȊǿŀƭŀ ŜǘȅƪƛŜǘƻǿŀŏ 

etykietami przezroczystymi, bez 

ǇťŎƘŜǊȊȅƪƽǿ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ, nawet 

ƴŀƧōŀǊŘȊƛŜƧ ƳƛťƪƪƛŜ ōǳǘŜƭƪƛΦ 

 

{Ʊǳȍȅ Řƻ ȊŀŎƘƻǿŀƴƛŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜƧ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ ǇƻƳƛťŘȊȅ ƪƻƭŜƧƴȅƳƛ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛŀƳƛΦ Zastosowanie 

odpowiedniego separatora pozwala na precyzyjne oddzielenie i odpowiednie ustawienie 

ƻǇŀƪƻǿŀƵ Řƭŀ szerokiego ȊŀƪǊŜǎǳ ƛŎƘ ƪǎȊǘŀƱǘƽǿΦ 

 

bŀƴƻǎȊŜƴƛŜ ƴŀŘǊǳƪƽǿ - UniData 
4 

²ƛťƪǎȊŀ ǎǇǊŀǿƴƻǏŏ ŜǘȅƪƛŜǘƻǿŀƴƛŀ 
4
 

{ǘƻƱȅ ǇƻŘŀǿŎȊŜ ƛ ƻŘōƛƻǊŎȊŜ 

 DUO ROTO pƻǎƛŀŘŀ н ƎƱƻǿƛŎŜ przeznaczone do nanoszenia etykiet ǇǊȊƽŘκǘȅƱ ƴŀ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛŀ ǇƱŀǎƪƛŜΦ 
tƻ ǇǊȊŜƱŊŎȊŜƴƛǳ ǿ ǘǊȅō wh¢h, ǳȊȅǎƪǳƧŜƳȅ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ŜǘȅƪƛŜǘƻǿŀƴƛŀ Ǉƻ ƻōǿƻŘȊƛŜ ƻǇŀƪƻǿŀƵ 
ƻƪǊŊƎƱȅŎƘΦ 

 

5 Oto ƴŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊŜ            ǇƻǿƻŘƽǿ ŘƭŀŎȊŜƎƻ ǿŀǊǘƻ ǿȅōǊŀŏ ƳŀǎȊȅƴť 5¦h wh¢h 

 

Separator pasowy 

Zaprojektowany  

Řƭŀ ǿȅŘŀƧƴƻǏŎƛ  

ǇƻǿȅȍŜƧ ул szt/min. 

{ŜǇŀǊŀǘƻǊ ƪƻƱƻǿȅ 

tǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴȅ Řƻ ƳŀƱȅŎƘ 

ƻǇŀƪƻǿŀƵ ƴǇΦ ŀƳǇǳƱŜƪ. 

Separator pneumatyczny  

Zalecane opakowania:  

ƭŜƪƪƛŜ ƭǳō ǏǊŜŘƴƛŜƧ ǿŀŘȊŜΦ 

 

{ŜǇŀǊŀǘƻǊ ƎŊōƪƻǿȅ 

Zapewnia najprostsze  

pozycjonowanie i separacjť.  

Zalecane opakowania:    

5ǳȍŜ i ǇƱŀǎƪƛŜ np. kanistry. 

!ōȅ ǳƱŀǘǿƛŏ ȊŀƪƱadanie ƛ ȊŘŜƧƳƻǿŀƴƛŜ  ǿǎǘťƎƛ ŜǘȅƪƛŜǘ Ǌƻƭƪŀ 

ȊǿƛƧŀƧŊŎŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǿ ǇǊťǘ ȊŀǘǊȊŀǎƪƻǿȅΣ ƪǘƽǊȅ  

ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ŎȊȅ ǿǎǘťƎŀ ƧŜǎǘ ȊŀƪƱŀŘŀƴŀ ŎȊȅ ȊŘŜƧƳƻǿŀƴŀ  

w ǎǇƻǎƽō ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴȅ ȊǿƛťƪǎȊŀ ƭǳō ȊƳƴƛŜƧǎȊŀ ƻōƧťǘƻǏŏ Ǌƻƭƪƛ. 

bŀǎȊŜ ƎƱƻǿƛŎŜ ǿȅǇƻǎŀȍŀƳȅ ǿ ǎȅǎǘŜƳ ǳƴƛŜƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊŎȅ 

ǿƪǊťŎŀƴƛŜ ǎƛť ǇŀǇƛŜǊǳ ǇƻŘƪƱŀŘƻǿŜƎƻ ƴŀ Ǌƻƭƪť ȊǿƛƧŀƴƛŀ. 
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Systemy ROTO 2 

3 

DƱƻǿƛŎŀ ŜǘȅƪƛŜǘǳƧŊŎŀ {у 

 

4 

Separacja i pozycjoƴƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻŘǳƪǘƽǿ 5 



 
1. ²ŜǊȅŦƛƪŀŎƧŀ ƪƻŘƽǿ ƪǊŜǎƪƻǿȅŎƘ  3. ½ŜǎǇƽƱ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ǇƻǇǊŀǿƴƻǏŎƛ ƴŀŘǊǳƪǳ  

{ǇǊŀǿŘȊŜƴƛŜ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ƧŜǎǘ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ 

dobranego do etykiety  i rodzaju kodu skanera 

ƪƻŘƽǿ ƪǊŜǎƪƻǿȅŎƘΦ ²ŜǊȅŦƛƪŀŎƧŀ Ȋ ǊŜƎǳƱȅ ƻŘōȅǿŀ 

ǎƛť ƴŀ ƎƱƻǿƛŎȅ ς przed naniesieniem etykiety  

na produkt. W przypadku weryfikacji farmakodu 

ǳƪƱŀŘ ƧŜǎǘ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴȅ ȊŜ ǎƪŀƴŜǊŀ 

ǎǘŀŎƧƻƴŀǊƴŜƎƻΣ ŎȊȅǘŀƧŊŎŜƎƻ ǿȊƻǊŎƻǿŊ ŜǘȅƪƛŜǘť 

ōŊŘȋ ȊƭŜŎŜƴƛŜ ǇǊƻŘǳƪŎȅƧƴŜΣ ¦ƪƱŀŘ Ƴŀ Ȋŀ ȊŀŘŀƴƛŜ 

ȊŀǘǊȊȅƳŀŏ ƳŀǎȊȅƴť ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƴŜƎŀǘȅǿƴŜƧ 

ǿŜǊȅŦƛƪŀŎƧƛΦ .ƱťŘƴŀ ŜǘȅƪƛŜǘŀ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ȊƴŀƭŜȋŏ  

ǎƛť ƴŀ ǇǊƻŘǳƪŎƛŜΦ 

tƻǇǊŀǿƴƻǏŏ ƴŀŘǊǳƪǳ ǿŜǊȅŦƛƪƻǿŀƴŀ ƧŜǎǘ ǇƻǇǊȊŜȊ 

ǇƻǊƽǿƴŀƴƛŜ  ƴŀŘǊǳƪǳ Ȋ ƴŀǳŎȊƻƴȅƳ ǿȊƻǊŎŜƳΦ  

² ǿƛťƪǎȊƻǏŎƛ ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿ ǎǘƻǎǳƧŜƳȅ ƪŀƳŜǊȅ  

Ȋ ǿƱŀǎƴȅƳ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜƳΦ  .Ǌŀƪ ƴŀŘǊǳƪǳ ƭǳō 

wydruk nie poprawny powoduje zatrzymane 

ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀΦ ¦ƪƱŀŘ ƧŜǎǘ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ȊŀƭŜŎŀƴȅ  

Řƻ ǳǊȊŊŘȊŜƵΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ƴŀŘǊǳƪ ƧŜǎǘ ƎŜƴŜǊƻǿŀƴȅ 

komputerowo (termo transfer, drukarki 

ŀǘǊŀƳŜƴǘƻǿŜύ ŀ ǘŀƪȍŜ Řƻ ƭƛƴƛƛ ȊŀǳǘƻƳŀǘȅȊƻ-

ǿŀƴȅŎƘ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ǇǊƻŘǳƪǘ ƧŜǎǘ Ǉŀƪƻǿŀƴȅ  

Řƻ ƪŀǊǘƻƴƛƪƽǿ ȊŀǊŀȊ Ǉƻ Ŝtykietowaniu.  
  

2. ½ŜǎǇƽƱ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƻōŜŎƴƻǏŎƛ ƴŀŘǊǳƪǳ  4. ²ŜǊȅŦƛƪŀǘƻǊ ƻōŜŎƴƻǏŎƛ ŜǘȅƪƛŜǘȅ  

hōŜŎƴƻǏŏ ƴŀŘǊǳƪǳ Ƴƻȍƴŀ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ 

ŎȊǳƧƴƛƪŀ ƪƻƭƻǊǳ ōŊŘȋ ƪƻƴǘǊŀǎǘǳΦ WŜƎƻ ȊŀŘŀƴƛŜƳ 

jest sprawdzenie czy drukarka funkcjonuje 

ǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻΦ ¦ƪƱŀŘ ǘŜƴ ƧŜǎǘ ŘŜŘȅƪƻǿany tylko  

ƛ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ Řƻ ǳǊȊŊŘȊŜƵΣ ƪǘƽǊŜ ƴƛŜ ƎŜƴŜǊǳƧŊ 

nadruku komputerowo. 

{ǇǊŀǿŘȊŜƴƛŜ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ƧŜǎǘ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ 

ŘƻōǊŀƴŜƎƻ Řƻ ǇǊƻŘǳƪǘǳ ƛ ŜǘȅƪƛŜǘȅ ǳƪƱŀŘǳ ƪƻƴǘǊƻƭƛ 

ƻǇŀǊǘŜƎƻ ƴŀ ŎȊǳƧƴƛƪŀŎƘ ¦± ōŊŘȋ ƪŀƳŜǊȊŜΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMIARY GABARYTOWE 

 

 

 

Projekt oraz ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ǘŜŎƘƴiczne zastosowane w maszynie DUO ROTO ǇǊȊȅǎƱǳƎǳƧŊ ¦ƴƛƭƻƎƻ sp.  

z o.o. sp. komandytowa ƛ ǎŊ ŎƘǊƻƴƛƻƴŜ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿ ǳǎǘŀǿȅ tǊŀǿƻ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ 

ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿŜƧΦ ²ǎȊŜƭƪƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƵ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘ ƭǳō ƛƴƴȅŎƘ ŦǳƴƪŎƧƻƴŀƭƴƻǏŎƛ 

maszyny bez zgody ǎǇƽƱƪƛ Unilogo sp. z o.o. sp. komandytowa ōťŘȊƛŜ ǇƻǿƻŘƻǿŀŏ 

ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŏ ǇǊŀǿƴŊ 

· ƭƛƴƛŜ ŘƻȊǳƧŊŎŜ ƛ ȊŀƳȅƪŀƧŊŎŜ · ǎȅǎǘŜƳȅ ŜǘȅƪƛŜǘǳƧŊŎŜ · etykiety 

Unilogo, Techniczna 5 
05-500 Piaseczno 

Tel: 22 716 82 02  Fax: 22 716 82 01  

· www.unilogo.com.pl ·  info@unilogo.com.pl 

 

 

 

WERYFIKACJA PROCESU 
Masza maszyna DUO ROTO ƳƻȍŜ ōȅŏ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴa w systemy weryfikacji 

ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ŜǘȅƪƛŜǘƻǿŀƴƛŀΦ ½ŀ ǇƻƳƻŎŊ ŘƻōƛŜǊŀƴȅŎƘ ǇƻŘŎȊŀǎ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŀ ƳŀǎȊȅƴȅ 

ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ ƛ ƪŀƳŜǊ, ƳƻȍŜƳȅ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ ǘŀƪƛŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ Ƨŀƪ ŎȊȅǘŜƭƴƻǏŏ ƛ ǇƻǇǊŀǿƴƻǏŏ 

ƴŀŘǊǳƪǳΣ ǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻǏŏ ƪƻŘƽǿ ƪǊŜǎƪƻǿȅŎƘΣ ƻōŜŎƴƻǏŏ ŜǘȅƪƛŜǘȅΣ ǇƻƱƻȍŜƴƛŜ Ŝǘȅƪƛety  

lub ǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻǏŏ ȊŀƱƻȍƻƴŜƧ Ǌƻƭƛ  
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