
S8 Specyfikacja techniczna  
   

aƻŘŜƭ ƎƱƻǿƛŎȅ ŜǘȅƪƛŜǘǳƧŊŎŜƧΥ S8   

DƱƻǿƛŎŀ {у ƳƻȍŜ ōȅŏ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀƴŀ ƴŀ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŜƧ ƳŀǎȊȅƴƛŜ 

ǇƻŘ ƪƻƴƪǊŜǘƴŊ ŀǇƭƛƪŀŎƧť ƭǳō ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŀ ǿ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊ 

ǎǘŀƴƻǿƛŏ ǎŀƳƻŘȊƛŜƭƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ 

  

aŀƪǎΦ ǎȊŜǊƻƪƻǏŏ ǿǎǘťƎƛΥ 160 mm  (240 mm opcja)  

aŀƪǎΦ ŘƱǳƎƻǏŏ ŜǘȅƪƛŜǘȅΥ 450 mm  

|ǊŜŘƴƛŎŀ ȊŜǿƴΦ Ǌƻƭƪƛ ŜǘȅƪƛŜǘΥ 
40ς76 / 300 mm    

40ς76 / 400 mm opcja  

Precyzja wysuwu etykiety: 0,6 mm  

aŀƪǎȅƳŀƭƴŀ ǇǊťŘƪƻǏŏ 

nanoszenia etykiet: 

Do 40 m/min  

Do 70 m/min opcja 

 

Detektor etykiet: ƎǊǳōƻǏŎƛƻǿȅκ ƛƴŘǳƪŎȅƧƴȅ  

Czujnik produktu: Optyczny    

bŀǇťŘ - silnik krokowy: 6,5 Nm  

 
GMP  

 Sterownik: Mikroprocesorowy  

YƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ǊƻƭŜƪ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎȅŎƘ: !ƭǳƳƛƴƛƻǿŜΣ ƱƻȍȅǎƪƻǿŀƴŜ  ISO 9001   

     

  

S8   

 

DƱƻǿƛŎŀ  
ŜǘȅƪƛŜǘǳƧŊŎŀ 

 

 

 

 

 

 

DƱƻǿƛŎŀ {у jest uniwersalnym aplikatorem etykiet 

ǎŀƳƻǇǊȊȅƭŜǇƴȅŎƘΦ ¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŜ Ȋ ǇƻǿƻŘȊŜƴƛŜƳ ƳƻȍŜ ōȅŏ 

wykorzystywane np. przy doklejaniu etykiet promocyjnych, 

ƎƱƻǿƴƛŜ ƴŀ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛŀ ǇƱŀǎƪƛŜ. 

 

 

DƱƻǿƛŎŀ {у ǘƻ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳΥ 

Ʒ aƻȍƭƛǿƻǏŏ Ƴƻƴǘŀȍǳ ǿ ŘƻǿƻƭƴŜƧ ǇƻȊȅŎƧƛκƻǊƛŜƴǘŀŎƧƛΦ 

Ʒ precyzja podawania etykietowania 0,6 mm 

Ʒ hōǎƱǳƎǳƧŜ ŜǘȅƪƛŜǘȅ ǇǊȊŜȋǊƻŎȊȅǎǘŜ ƛ ƴƛŜǇǊȊŜȋǊƻŎȊȅǎǘŜΦ 

Ʒ System zapƻōƛŜƎŀƧŊŎȅ ǿƪǊťŎŀƴƛǳ ǎƛť ǇǊȊŜǊǿŀƴŜƎƻκ 

ǇťƪƴƛťǘŜƎƻ ǇŀǇƛŜǊǳ ǇƻŘƪƱŀŘƻǿŜƎƻ 

Ʒ _ŀǘǿŜ ȊŘŜƧƳƻǿŀƴƛŜ ǇŀǇƛŜǊǳ ǇƻŘƪƱŀŘƻwo z rolki 

ȊǿƛƧŀƧŊŎŜƧ 

Ʒ Niewielka masa i wymiar 
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ZŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴŀ ǿ ¦ƴƛƭƻƎƻ ƎƱƻǿƛŎŀ ŜǘȅƪƛŜǘǳƧŊŎŀ {у  

ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ƴabyte po wyprodukowaniu ponad 1300 maszyn.  

 

YŀȍŘȅ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ƎƱƻǿƛŎȅ {у ȊƻǎǘŀƱ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴȅ 

 ǿ ǘŜƴ ǎǇƻǎƽō ŀōȅ ȊƳŀƪǎȅƳŀƭƛȊƻǿŀŏ ŜǊƎƻƴƻƳƛŜ ƛ ǇǊŀŎť ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀΦ 

 Bogate wypoǎŀȍŜƴƛŜ ƻǇŎƧƻƴŀƭƴŜ ǇƻȊǿŀƭŀ Řƻǎǘƻǎƻǿŀŏ ƎƱƻǿƛŎŜ Řƻ ǿƛŜƭǳ ŀǇƭƛƪŀŎƧƛ   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

      

     

     

     

wƻƭƪŀ ȊǿƛƧŀƧŊŎŀ ǇƻŘƪƱŀŘ  Odwijaki i nawijaki z ǿƱŀǎƴȅƳ ƴŀǇťŘŜƳ elektrycznym 

 

!ōȅ ǳƱŀǘǿƛŏ ȊŀƪƱŀŘŀƴƛŜ  

i zdejmowŀƴƛŜ  ǿǎǘťƎƛ ŜǘȅƪƛŜǘ Ǌƻƭƪŀ 

ȊǿƛƧŀƧŊŎŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǿ ǇǊťǘ 

ȊŀǘǊȊŀǎƪƻǿȅΣ ƪǘƽǊȅ  

ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ŎȊȅ ǿǎǘťƎŀ ƧŜǎǘ 

ȊŀƪƱŀŘŀƴŀ ŎȊȅ ȊŘŜƧƳƻǿŀƴŀ ǿ ǎǇƻǎƽō 

ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴȅ ȊǿƛťƪǎȊŀ ƭǳō ȊƳniejsza 

ƻōƧťǘƻǏŏ Ǌƻƭki 

   

 

aƻŘǳƱȅ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŜ Řƭŀ ǿȅǎƻƪƛŎƘ 

wydajnych aplikacji, nieȊōťŘƴŜ ǿ 

ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƻŘ нл Řƻ ол ǘȅǏ ǎȊǘκƘΦ 

Ponadto ich zadaniem jest redukcja 

ƴŀǇƛťŏ ƴŀ ǿǎǘťŘȊŜ Ŏƻ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŀ 

ƧŊ ǇǊȊŜŘ ǇǊȊŜǊǿŀƴƛŜƳΦ  

½ŜǿƴťǘǊȊƴŜ ƻŘǿƛƧŀƪƛ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊ 

ǿȅƳƛŀƴť ŜǘȅƪƛŜǘ ǿ ŎȊŀǎƛŜ ǇǊŀŎȅ-  

αƻƴ-the-Ŧƭȅέ ǿ ǘŜƴ ǎǇƻǎƽō 

ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƳƻȍŜ ǇǊŀŎƻǿŀŎŏw 

trybie  

non stop    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

aŜŎƘŀƴƛȊƳ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŀƧŊŎȅ  

 

bŀǎȊŜ ƎƱƻǿƛŎŜ ǿȅǇƻǎŀȍŀƳȅ  

w ǎȅǎǘŜƳ ǳƴƛŜƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊŎȅ 

ǿƪǊťŎŀƴƛŜ ǎƛť ǇŀǇƛŜǊǳ ǇƻŘƪƱŀŘƻǿŜƎƻ 

ƴŀ Ǌƻƭƪť ȊǿƛƧŀƴƛŀ. Rolka posiada 

ƴŀŎƛťŎƛŀ ƻǊŀȊ ǎǇŜŎƧŀƭƴƛŜ ŘƻǇŀǎƻǿŀƴȅ 

ŘƻŎƛǎƪ ǎǘŀƭƻǿȅΦ 5ȊƛŀƱŀƴƛŜ ǘŜƎƻ 

ǎȅǎǘŜƳǳ ǳƴƛŜƳƻȍƭƛǿƛŀ ǇǊȊȅǇŀŘƪƻǿŜ 

ǿƪǊťŎŜƴƛŜ ǇƻŘƪƱŀŘǳ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƎŘȅ 

ƴŀǎǘŊǇƛƱƻ ƧŜƎƻ ǇťƪƴƛťŎƛŜ ƭǳō 

przerwanie. 

 

  

 
1. Ostrze  
hŘŘȊƛŜƭŀ ŜǘȅƪƛŜǘť ƻŘ ǇƻŘƪƱŀŘǳ 

6. Mechanizm rozwijania 
¦Ƴƻȍƭƛǿƛŀ ǊƻȊǿƛƧŀƴƛŜ Ǌƻƭƪƛ Ȋ ŜǘȅƪƛŜǘŀƳƛ  

 

 
2. 9ƭŜƳŜƴǘȅ ŘƻƪƭŜƧŀƧŊŎŜ  
{ƱǳȍŊ ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛǳ ǇǊŜŎȅȊƧƛ ƴŀƪƭŜƧŀƴƛŀ ŜǘȅƪƛŜǘΦ 

7. Standard rewinder KIT 
¦Ƴƻȍƭƛǿƛŀ ȊǿƛƧŀƴƛŜ ǇƻŘƪƱŀŘǳ  

 

 
3. Uchwyt ostrza 
{Ʊǳȍȅ Ƨŀƪƻ ŜƭŜƳŜƴǘ ƳƻŎǳƧŊŎȅ Řƭŀ ƻǎǘǊȊŀ 
i czujnika kontroli etykiet.   

8. DƱƻǿƛŎŀ ŜǘȅƪƛŜǘǳƧŊŎŀ 
{у ƪƻǊǇǳǎ ƎƱƻǿƛŎȅ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǿ ǎƛƭƴƛƪ ƪǊƻƪƻǿȅΦ 
aŀƪǎȅƳŀƭƴŀ ǿȅǎƻƪƻǏŏ ƎƱƻǿƛŎȅ мсл ƭǳō нпл ƳƳ 

  

 
4. Drukarka 

PharmaDat,  
Pneumatyczna drukarka hotstampingowa 

9. ¦ŎƘǿȅǘ ƻǎǘǊȊŀ ƻŘŘȊƛŜƭŀƧŊŎŜƎƻ 
¦Ƴƻȍƭƛǿƛŀ ǇǊȊȅǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ƎƱƻǿƛŎȅ Řƻ ǇǊŀŎȅ Ȋ ǊƽȍƴȅƳƛ 
ŀǇƭƛƪŀŎƧŀƳƛ ŘƻǎǘťǇƴŜ ǊƻȊƳƛŀǊȅ рл ƳƳ ƛ оллƳƳ 

  

 
5. Gniazdo drukarki 
tǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŜ Řƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ ŘǊǳƪŀǊƪƛ tƘŀǊƳŀ5ŀǘΦ 
 

   

      

      

      1. DƱƻǿƛŎŀ {у ōŜȊ ǎǘŀǘȅǿǳ 

  2. Statyw typu C Frame - etykietowanie boczne 

  3. Statyw typu S Tower - etykietowanie ƎƽǊŀκbok 

  4. Statȅǿ ǘȅǇǳ { ¢ƻǿŜǊ Ҍ tǊȊŜƴƻǏƴƛƪ ǘŀǏƳowy PTL 

1500/400 mm ς etykietowanie boczne    

ERGONOMIA OPCJE 

2 

DƱƻǿƛŎŀ {у ƳƻȍŜ Ȋƻǎǘŀŏ Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴŀ ƴŀ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŜƧ 

masȊȅƴƛŜ ǇŀƪǳƧŊŎŜƧΦ ² ǘȅƳ ŎŜƭǳ ǇǊƻǇƻƴǳƧŜƳȅ ǇŀƵǎǘǿǳ 

ƎƻǘƻǿŜ ǎǘŀǘȅǿȅΣ ƪǘƽǊŜ ƻōǎƱǳƎǳƧŊ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ŀǇƭƛƪŀŎƧŜ 

nanoszenia etykiet 

1 3 4 

bŀƴƻǎȊŜƴƛŜ ƴŀŘǊǳƪƽǿ 
Drukarka UNIDATA korzysta z 

technologii Hot Stamp Printing 

(barwnik z folii termo transferowej 

ǇǊȊŜƴƻǎȊƻƴȅ ƧŜǎǘ ƴŀ ŜǘȅƪƛŜǘť ǇǊȊŜȊ 

ƎƻǊŊŎŜ ŎȊŎƛƻƴƪƛΣ ŘȊƛťƪƛ ŎȊŜƳǳ 

nadruk jest nieusuwalny). 

²ƛŜƭƪƻǏŏ Ǉƻƭŀ ƴŀŘǊǳƪǳ ǿȅƴƻǎƛ нп Ȅ 

16 mm, co odpowiada np. 12 

znakom w 4 wierszach. 

TechnolƻƎƛŀ ǘŀ ƧŜǎǘ ǿ ǇŜƱƴƛ 

akceptowana przez normy 

ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǿȅǘǿƽǊǎǘǿŀ 

ǎǇƻȍȅǿŎȊŜƎƻ 



 

 

 

 

  

tǊƻƧŜƪǘ ƻǊŀȊ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ǿ ƳŀǎȊȅƴƛŜ S8 ǇǊȊȅǎƱǳƎǳƧŊ Unilogo sp. z o.o. sp. 

komandytowa ƛ ǎŊ ŎƘǊƻƴƛƻƴŜ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿ ǳǎǘŀǿȅ tǊŀǿƻ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿŜƧΦ  

Wszelkie wykorzystŀƴƛŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƵ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘ ƭǳō ƛƴƴȅŎƘ ŦǳƴƪŎƧƻƴŀƭƴƻǏŎƛ ƳŀǎȊȅƴȅ ōŜȊ ȊƎƻŘȅ  

Unilogo sp. z o.o. sp. komandytowa ōťŘȊƛŜ ǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŏ ǇǊŀǿƴŊ 

· ƭƛƴƛŜ ŘƻȊǳƧŊŎŜ ƛ ȊŀƳȅƪŀƧŊŎŜ · ǎȅǎǘŜƳȅ ŜǘȅƪƛŜǘǳƧŊŎŜ · etykiety 

Unilogo, Techniczna 5 
05-500 Piaseczno 

Tel: 22 716 82 02  Fax: 22 716 82 01  

· www.unilogo.com.pl ·  info@unilogo.com.pl 
 

WYMIARY GABARYTOWE ς D_h²L/! S8  
WYMIARY GABARYTOWE ς STATYW TYPU 

C FRAME ETYKIETOWANIE BOCZNE  

 

 

 

   

STATYW TYPU S TOWER 

 9¢¸YL9¢h²!bL9 Djw!κ.hY 
 

 {¢!¢¸² ¢¸t¦ { ¢h²9w Ҍ tw½9bh|bLY 

¢!|ah²¸ t¢[ мрллκплл aa ς 

 

 

 


